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Pytanie:
Czy stosowanie oleju antracenowego (Anthracene Oil, AO) oraz paku, wysokotemperaturowej smoły węglowej (Coal tar pitch, high temperature, CTPHT), w produkcji elektrod w sektorze aluminium może zostać uznane za stosowanie półproduktu?

Odpowiedź:
Tak, zgodnie z warunkami wskazanymi w poniższej argumentacji.

Produkcja elektrod koksowych
Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa (CTPHT - nr WE 266-028-2) i olej antracenowy (AO - nr WE EC 292-602-7) są wykorzystywane do produkcji elektrod stosowanych w procesach elektrolitycznych w sektorze aluminium (tj. hutach aluminium). Wymienione substancje są wykorzystywane w szczególności do produkcji następujących rodzajów elektrod:
Elektrody Søderberga - są pierwszymi najpierw produkowane ymi bezpośrednio w wannie elektrolitycznej, a następnie są stosowane w tej samej wannie.
Wstępnie spieczone wypalane elektrody - są produkowane w specjalnych urządzeniach, a później używane w wannach elektrolitycznych. Urządzenia do produkcji elektrod mogą znajdować się w tym samym miejscu, co wanny elektrolityczne lub w innym miejscu.
W obu przypadkach proces produkcji elektrod składa się z następujących etapów:
Mieszanie surowców (tzw. ziarna wypełniające - zwykle koks naftowy lub koks kalcynowany + CTPHT i/lub AO) 
Formowanie (aby nadać elektrodzie ostateczny kształt tak, by można było ją wpasować w obudowę wanny elektrolitycznej)
SpiekanieWypalanie
Wynikiem procesu spiekania wypalania jest „koks”, nowa substancja.Nowa substancja jest produkowana z koksu naftowego lub koksu kalcynowanego, AO i CTPHT, które wchodzą w skład jej struktury.
Przebieg procesu spiekaniawypalania   bardziej szczegółowo wygląda w ten sposób:
Substancje koksowe są produktami węglowymi otrzymywanymi podczas procesów koksowania, takich jak spiekaniewypalanie  w stosunkowo wysokiej temperaturze. Te substancje charakteryzują się wysoką zawartością węgla pierwiastkowego i mogą mieć unikalne struktury o wysokiej proporcji dużym stosunku węgla do wodoru. Szczegółowy skład koksu jest zwykle złożony i zależy od wykorzystywanego źródła oraz warunków stosowanych przy koksowaniu.Jako źródło węgla, substancje koksowe znajdują zastosowanie w procesach, takich jak produkcja aluminium poprzez elektrolizę. W tym określonym przypadku, CTPHT i AO same przekształcają się chemicznie w koks podczas procesu produkcji wstępnie spieczonych wypalonych elektrod oraz elektrod Søderberga. Przekształcenia te są wynikiem złożonych reakcji chemicznych, w tym polikondensacji i polimeryzacji składowych, które wchodzą w skład CPTHT i AO. Reakcje te rozpoczynają się podczas procesu wypalania spiekania w atmosferze niskotlenowej w temperaturach ~400 °C. Proces przekształcenia w koks zostaje zakończony w temperaturze ok. ~700 °C wraz z kondensacją wszystkich węglowodorów poliaromatycznych.Przekształcenie doprowadza do powstania produktów węglowych o wysokiej zawartości węgla pierwiastkowego, a CTPHT i AO wpływają na strukturę substancji koksowej, która ma zostać wyprodukowana.W tym przypadku, proces spiekania wypalania jest przeprowadzany przy obecności  łatwo natychmiast dostępnych ziarenach wypełniaczyjących koksu. W wyniku powyższego powstaje jednorodny koks wykazujący szczególną przewodność elektryczną (cecha, którą koks musi posiadać, aby zostać użyty jako elektroda) oraz wytrzymałość mechaniczną.W tym określonym przypadku, powstały koks zasadniczo nie miałby struktury chemicznej, która umożliwiałaby jego użycie jako źródła węgla w procesach elektrolitycznych bez jednoczesnego użycia wraz z AO i CPTHT jako prekursorówami i natychmiast dostępnymi ziarnami łatwo dostępnych ziaren koksu.
Wynikiem tego procesu produkcji (tj. elektrody koksowej) jest, w tym określonym przypadku, substancja objęta Rozporządzeniem REACH, a nie wyrobóbem określonym w artykule 3(3) tego rozporządzenia. Kształt elektrody zostaje nadany tak, aby pasowała ona do obudowy wanny elektrolitycznej; które wanny elektrolityczne mogą być różne. Ponadto, podczas używania elektrody węgiel z koksu zostaje zużyty. Określony kształt, powierzchnia i konstrukcja zostają nadane elektrodom podczas ich produkcji, a zatem są mniej istotne w jej użyciu podczas procesu produkcji aluminium niż jej skład chemiczny.
Analiza przepisów prawnych
Zgodnie z artykułem 3(15) Rozporządzenia REACH, półprodukt oznacza substancję, która jest „produkowana, zużywana lub stosowana do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia jej w inną substancję (...zwanego dalej syntezą)”.
Jeśli substancja jest używana do spełnienia innej funkcji niż jej przekształcenie w inną substancję (np. jako osobny etap podczas procesu produkcji wyrobu), wówczas nie można jej uważać za półprodukt. Ponadto, uważa się, iż z racji praktycznego charakteru procesów produkcji, jak również fiskalnych właściwości miejsc wytwarzania, konieczne może być wprowadzenie jednego lub większej liczby etapów pomiędzy produkcją substancji (A) a jej zastosowaniem w produkcji substancji (B), tak aby ułatwić/zapewnić prawidłowe przetwarzanie chemiczne w ramach syntezy substancji (B) (patrz: Załącznik IV w Wytycznych ECHA dotyczących półproduktów, grudzień 2010).
W omawianym przypadku, jeśli wszystkie etapy: a, b i c stanowią integralną część konstrukcji procesu produkcji koksu, wówczas użycie AO i CTPHT może zostać uznane za użycie półproduktu.
Jednak, jeśli mieszanie AO, CTPHT i ziaren wypełniających (etap a) nie jest prowadzone w tym samym miejscu, wówczas może to wskazywać, iż etap mieszania nie jest wykonywany w celu ułatwienia/zapewnienia właściwego przetwarzania chemicznego podczas syntezy koksu. W tym przypadku AO i CTPHT nie mogą zostać uznane za półprodukty.
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