

ECHA Ερώτηση και Απάντηση 
REACH 1195/2016
Μετάφραση από Αγγλικά

Ερώτηση:
Μπορεί η χρήση του Ελαίου Ανθρακενίου (ΕΑ) [Anthracene Oil] και του υπολείμματος υψηλής θερμοκρασίας ανθρακόπισσας, (Coal tar pitch, high temperature, CTPHT) στην παραγωγή ηλεκτροδίων από κωκ για τη βιομηχανία αλουμινίου να θεωρηθεί ως χρήση ενδιάμεσου προϊόντος;

Απάντηση: 
Ναι, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην αιτιολόγηση που ακολουθεί.

Κατασκευή ηλεκτροδίων από κωκ
Το υπόλειμμα ανθρακόπισσας, υψηλής θερμοκρασίας (CTPHT - αριθμός EC: 266-028-2) και το Έλαιο Ανθρακενίου (EA - αριθμός EC: 292-602-7) χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτροδίων για εφαρμογή σε διεργασίες ηλεκτρόλυσης στη βιομηχανία παραγωγής του αλουμινίου (δηλαδή στη μεταλλουργία αλουμινίου/ στο ηλεκτρολυτικό κελί ανάκτησης αλουμινίου). Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για την κατασκευή των ακόλουθων ειδών ηλεκτροδίων (ανόδων):
Ηλεκτρόδια Søderberg –  αυτά κατασκευάζονται απευθείας στο κελί  ηλεκτρόλυσης και συνεχίζεται να χρησιμοποιούνται στο ίδιο κελί .
Προψημένα ηλεκτρόδια - αυτά κατασκευάζονται σε ειδικές μονάδες παραγωγής και στη συνεχεία χρησιμοποιούνται στα κελιά ηλεκτρόλυσης. Οι μονάδες παραγωγής των ηλεκτροδίων μπορεί να βρίσκονται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα κελιά ηλεκτρόλυσης ή αλλού.
Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία κατασκευής αποτελείται από τα εξής στάδια:
Ανάμιξη των πρώτων υλών (των λεγόμενων υλικών πλήρωσης, συνήθως πετρελαϊκού κωκ ή πυρωμένου κωκ + CTPHT ή/και ΕΑ) 
Μορφοποίηση (για να δοθεί στο ηλεκτρόδιο το τελικό του σχήμα ώστε να μπορεί να εφαρμόζει επιτυχώς εντός του ηλεκτρολυτικού κελιού. 
Έμψηση
Το προϊόν της διαδικασίας ψησίματος είναι το «Κωκ», μια νέα ουσία. Η νέα ουσία παρασκευάζεται από πετρελαϊκό κωκ ή πυρωμένο κωκ, ΕΑ και CTPHT που συντελούν στη δημιουργία της δομής της.
Πιο αναλυτικά, η διαδικασία έμψησης είναι η εξής:
Τα ενώσεις του κωκ είναι ανθρακούχα υλικά που δημιουργούνται με διαδικασίες οπτανθρακοποίησης, όπως το ψήσιμο σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία. Οι ουσίες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε στοιχειακό άνθρακα και έχουν μοναδικές δομές, με υψηλό λόγο άνθρακα/υδρογόνου. Η ακριβής σύσταση του κωκ είναι γενικά πολύπλοκη και εξαρτάται από την προέλευση και τις συνθήκες δημιουργίας του. Ως πηγές άνθρακα, οι ουσίες κωκ χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες όπως η παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρόλυση. Στη περίπτωση αυτή το CTPHT και το ΕΑ μετατρέπονται μέσω χημικών διαδικασιών σε κωκ κατά τη διαδικασία κατασκευής προψημένων ηλεκτροδίων και ηλεκτροδίων Søderberg. Οι μετατροπές αυτές περιλαμβάνουν πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης της πολυσυμπύκνωσης και του πολυμερισμού των συστατικών του CPTHT και του ΕΑ. Οι αντιδράσεις αυτές ξεκινούν κατά τη διαδικασία ψησίματος σε συνθήκες χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο και σε θερμοκρασία ~400 ◦C. Η διαδικασία μετατροπής σε κωκ ολοκληρώνεται στους ~700 ◦C με τη συμπύκνωση όλων των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων. Το προϊόν της μετατροπής είναι ένα ανθρακούχο υλικό με υψηλή περιεκτικότητα σε στοιχειακό άνθρακα, και τα CTPHT και ΕΑ συμβάλλουν στην επίτευξη της επιθυμητής δομής του κωκ. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία έμψησης λαμβάνει χώρα παρουσία άμεσα διαθέσιμου κωκ ως υλικό πλήρωσης. Το προϊόν που προκύπτει είναι ομογενές κωκ με συγκεκριμένη ηλεκτρική αγωγιμότητα (που είναι απαραίτητη ιδιότητα για τη χρήση του ως ηλεκτρόδιο) και μηχανική αντοχή. Στην περίπτωση αυτή, το κωκ που παράγεται δεν θα είχε κατ’ αρχήν τη χημική σύσταση που θα επέτρεπε τη χρήση του ως πηγή άνθρακα σε διαδικασίες ηλεκτρόλυσης χωρίς τη συνδυασμένη χρήση ΕΑ και CTPHT ως πρόδρομων ουσιών και άμεσα διαθέσιμων κόκκων κωκ.
Το προϊόν της διαδικασίας κατασκευής (δηλαδή το ηλεκτρόδιο από κωκ) είναι, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, ουσία κατά REACH και όχι αντικείμενο όπως ορίζεται στο Άρθρο 3(3) του REACH. Το σχήμα του ηλεκτροδίου καθορίζεται έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί εντός του ηλεκτρολυτικού κελιού, η μορφή της οποίας μπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Επιπλέον, κατά τη χρήση του ηλεκτροδίου ο άνθρακας του κωκ αναλώνεται. Το συγκεκριμένο σχήμα, η υφή της επιφάνειας και η σχεδίαση των ηλεκτροδίων κατά την κατασκευή τους, έχουν λιγότερη σημασία για τη χρήση του στην παραγωγή αλουμινίου από τη χημική του σύσταση.
Ανάλυση κανονισμού
Σύμφωνα με το Άρθρο 3(15) του REACH, ενδιάμεσο προϊόν είναι μια ουσία που «παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (... πράγμα που αναφέρεται ως «σύνθεση»)».
Όποτε μια ουσία χρησιμοποιείται για την επίτευξη διαφορετικής λειτουργίας από τη μετατροπή της σε άλλη ουσία (π.χ. ως μεμονωμένο στάδιο στη διαδικασία παραγωγής ενός αντικειμένου), δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ενδιάμεσο προϊόν. Επίσης αναγνωρίζεται πως, λόγω της φύσης των διαδικασιών παραγωγής και των οικονομικών παραγόντων των εγκαταστάσεων παραγωγής, ίσως χρειαστεί ένα ή περισσότερα στάδια μεταξύ της παραγωγής της ουσίας Α και της χρήσης της ως ενδιάμεσου προϊόντος στην παραγωγή της ουσίας Β για να διευκολυνθεί/εξασφαλιστεί η σωστή χημική επεξεργασία κατά τη σύνθεση αυτής της άλλης ουσίας Β (βλέπε Παράρτημα IV της Καθοδήγησης σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα του ECHA, Δεκέμβριος 2010).
Στην προκειμένη περίπτωση, εάν και τα τρία στάδια α, β και γ είναι αναπόσπαστα μέρη των εγκαταστάσεων παραγωγής κωκ, η χρήση ΕΑ και CTPHT μπορεί να θεωρηθεί ως χρήση ενδιάμεσων προϊόντων.
[bookmark: _GoBack]Όμως, όταν η ανάμιξη του ΕΑ, του CTPHT και των πληρωτικών υλικών (στάδιο α) δεν γίνεται στις ίδιες εγκαταστάσεις, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη πως το στάδιο της ανάμιξης δεν πραγματοποιείται ώστε να διευκολυνθεί/εξασφαλιστεί η ορθή χημική επεξεργασία κατά τη σύνθεση του κωκ. Στην περίπτωση αυτή το ΕΑ και το CTPHT δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ενδιάμεσα προϊόντα.
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