[bookmark: _GoBack]Uso de la brea de alquitrán de hulla a alta temperatura (BAHAT [Coal Tar Pitch High Temperature, CTPht]) como sustancia intermedia por su transformación en una nueva sustancia en los procesos de producción de: aluminio de primera fusión, ferrosilicio, carburo de calcio, productos de carbono y grafito, y conjuntos de buza corredera (cerámica).
Paso de preparación
(mezclado/conformado)

Transformación
Proceso a alta temperatura

BAH

Otros procesos / Resultado


*incorporación de coque de grano de relleno
Combustión
en el coque de brea de alquitrán
Impregnación
con BAHAT
“material en crudo”: sin BAHAT
Producción de conjuntos de buza corredera (refractarios)
Producto final
conjunto de buza corredera
mecanizado
Electrólisis de Al2O3 – 
con ánodo precocido en el recipiente electrolítico
Electrólisis de aluminio
con ánodo Söderberg o
ánodo precocido (ambos casos ya se han clarificado en una consulta de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas [ECAH] disponible aquí)

cuerpo verde sin cocer:Antracita calcinada (coque) + BAHAT
Proceso de fundición de ferroaleación/silicio metalúrgico (reducción/oxidación) en horno de arco eléctrico mediante electrodo Söderberg
Fundición de óxidos de materias primas mediante electrodo Söderberg que se cuecen en el coque de brea de alquitrán durante el proceso de fundición en horno de arco eléctrico  
Fundición de óxidos de materias primas mediante electrodo Söderberg que se cuecen en el coque de brea de alquitrán durante el proceso de fundición en horno de arco eléctrico  
Electrólisis Al2O3 
con ánodo Söderberg que se autocuece en el coque de brea de alquitrán antes de usarse directamente en la célula electrolítica
Cocción
 en el coque de brea de alquitrán
Mecanizado y ensamblado
[image: ]
Cocción
 en el coque de brea de alquitrán*

Segunda cocción
 en el coque de brea de alquitrán*
Producto final
Grafito
Grafitización
Impregnación
con BAHAT
cuerpo verde sin cocer: Material carbonoso (granos de relleno) + BAHAT
Proceso de fundición para la producción de CaC2  (reducción/oxidación) en horno eléctrico mediante electrodo de 
Söderberg
Producción de materiales de carbono
Producción de materiales de grafito
Producto final
mecanizado
Cocción
 en el coque de brea de alquitrán*
Carburo de calcio
cuerpo verde sin cocer: Material carbonoso + BAHAT
Ferroaleaciones y silicio metalúrgico
Aluminio
cuerpo verde sin cocer: coque de petróleo +BAHAT
(+ residuos de ánodo reciclados incorporados en el caso del proceso de precocido)

Aluminio



El cuerpo verde sin cocer, es decir, el material carbonoso (p. ej. granos de relleno, antracita calcinada, coque, coque de petróleo) y la BAHAT (CAS 65996-93-2) se transforman (por cocción) en coque de brea de alquitrán (CAS 140203-12-9), que se encuentra en forma homogénea, con nuevas funciones claves para los procesos de conductividad eléctrica y resistencia a la escoria.

Como todos los procesos mostrados son de gran consumo energético, es de importancia capital que esta transformación se logre mediante la generación de un material homogéneo que permita la mejor conductividad eléctrica posible, y así, el uso más eficiente de la electricidad.
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*incorporación de coque de grano de relleno
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