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Þýðing frá Enska
Spurning:
Má skoða notkun harðkolaolíu (AO) og háhitakolatjörubiks (CTPHT) við framleiðslu koks rafskauta fyrir áliðnaðinn sem notkun milliefnis?
Svar: 
Já, eftir þeim skilyrðum sem tilgreind eru í rökstuðningium að neðan.
Framleiðsla koks rafskauta
Kolatjörubik, háhita (CTPHT - EB númer 266-028-2) og harðkolaolía (AO - EB númer 292-602-7) eru notaðar til framleiðslu rafskauta til notkunar við rafgreiningu í áliðnaðinum (þ.e. álbræðslum). Þessi efni eru notuð sérstaklega við framleiðslu á eftirfarandi rafskautum:
Søderberg-rafskaut – þessi eru first framleidd beint í rafkerinu og síðan notuð í sama keri. 
Forbökuð rafskaut - þau eru framleidd í til þess ætluðum einingum og síðan notuð í rafkerjum. Rafskautaframleiðslueiningar geta verið staðsettar á sama stað og rafkerin eða á öðrum stað.
Í báðum tilfellum samanstendur framleiðsluferli rafskautanna af eftirfarandi stigum:
Blöndun hráefnanna (hinna svokölluðu fyllingarkorna, venjulega jarðolíukoks eða kalsinerað koks + CTPHT og/eða AO)
Lögun (til þess að rafskautið verði á endanum lagað þannig að passi í hýsinguna á rafgreiningarkerinu)
Bökun
Útkoman úr bökunarferlinu er „koks,” nýtt efni. Þetta nýja efni er framleitt úr jarðolíukoksi eða kalsíneruðu koksi, AO og CTPHT sem leggja til uppbyggingar þess.
Í frekari smáatriðum er bökunarferlið með eftirfarandi hætti:
Koksefni eru kolefnishráefni sem fengin eru úr koksferli, s.s. bökun við frekar hátt hitastig. Þessi efni eru skilgreind með háu innihaldsstigi kolefnis og geta haft sérstaka byggingu sem einkennist hlutfalli kolefnis-og-vetnis. Nákvæm samsetning koks er almennt flókin og fer eftir uppsprettunni sem notuð er og skilyrðunum sem eru við koksvinnsluna. Koksefni finna not í ferlum s.s. álvinnslu með rafsundrun er uppspretta kolefnis. Í þessu sérstaka tilfelli, eru CTPHT- og AO-efnunum sjálfum efnafræðilega breytt í koks á meðan á framleiðsluferlinu á forbökuðum og Søderberg-rafskautum stendur. Þessar umbreytingar fela í sér flókin efnaviðbrögð, þ.m.t. fjölþéttingar og fjölliðun efnanna sem CPTHT og AO samanstanda af. Þessar efnabreytingar byrja meðan á bökunarferlinu stendur í andrúmslofti með litlu súrefni en hitastigi um ~400 C. Umbreytingarferlinu í koks lýkur við um ~700 C með þéttingu allra fjölarómatískra vetniskolefna. Umbreytingin leiðir til kolefnishráefnis með hátt kolefnisstig í grunninn og CTPHT og AO leggja síðan til byggingar koksefnisins sem framleiða á. Í þessu tilfelli fer bökunarferlið fram ásamt tiltækum koks fylliefnum. Niðurstaðan er einsleitt koks sem hefur sérstaka rafleiðni (einkenni sem er nauðsynlegt fyrir koksið til að það megi notast sem rafskaut) og vélrænan styrk. Í þessu tilfelli er koksið sem þannig er framleitt, ekki með þá efnafræðilega byggingu sem myndi heimila notkun þess sem kolefnisuppsprettu í raflausnarferlum án þess að nota með AO og CTPHT sem undanfara og kokskorn sem bjóðast.
Niðurstaðan úr framleiðsluferlinu (þ.e. koksrafskautið) er í þessu tiltekna dæmi, efni sem fellur undir REACH og ekki vara eins og skilgreint er í REACH, grein 3(3). Lagið á rafskautinu er ákveðið þannig að það passi í hýsingu rafkersins, sem getur verið mismunandi frá einu tilfelli til annars. Ennfremur er kolefnisins úr koksinu neytt á meðan á notkun rafskautsins fer fram. Hið tiltekna lag, yfirborð og hönnun sem veitt er rafskautunum við framleiðslu þeirra skiptir þess vegna minna máli varðandi notkun í framleiðsluferli áls en efnafræðileg uppbygging þeirra. 
Lagaleg greining 
Skv. grein 3(15) í REACH, er milliefni efni sem er „framleitt fyrir og neytt við eða notað við efnafræðilega vinnslu til þess að vera umbreytt í annað efni (…vísað til sem samruna)”.
Þegar efni er notað til að ná annarri virkni en umbreytingu þess í annað efni (þ.e. sem einstakt stig í framleiðsluferli hlutar), er ekki hægt að líta á það sem milliefni. Einnig er það viðurkennt að vegna hins hagnýta eðlis framleiðsluferlisins og vegna fjárhagslegra kosta  framleiðslustaða, að eitt eða fleiri stig á milli framleiðslu efnisins (A) og not þess við framleiðslu efnis (B) geta verið nauðsynleg til að auðvelda/tryggja rétta efnafræðilega vinnslu þess annars efnis við samruna efnis (B) (sjá viðauka IV í skýringum ECHA um milliefni, desember 2010)
Í núverandi tilfelli, ef að öll stigin a, b og c eru órjúfanlegur hluti uppsetningar koksframleiðsluferlisins, getur AO og CTPHT verið talin milliefni.
Hinsvegar, þegar blöndun á AO, CTPHT og fylliefnum (stig a) er ekki blandað á sama stað getur það bent til að blöndun sé ekki til að auðvelda/tryggja rétt efnafræðilegt ferli eigi sér stað við samruna koks. Í því tilfelli er ekki hægt segja að AO og CTPHT sé notað sem milliefni.
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