[bookmark: _GoBack]Bruk av CTPht som REACH-intermediat på grunn av transformasjon til et nytt stoff i følgende produksjonsprosesser: primær aluminium, ferrolegeringer, metallurgisk silisium, kalsiumkarbid, karbon- og grafittprodukter og keramiske glidestykkeenheter til ovnsdører (stål produksjon).
Forberedende steg
(miksing/forming) 

Transformasjon
høytemperaturprosess

CTP

Videre prossesering/Sluttprodukt


Smelting av råstoff (oksider) vha Søderberg-elektrode som bakes til bekkoks* i elektrisk i lysbueovn
Sluttprodukt: 
Glidestykkeenhet til ovnsdør
Smelting av råstoff (oksider) vha Søderberg-elektrode som bakes til bekkoks* i elektrisk lysbueovn
Baking
til bekkoks*
Al2O3 -Elektrolyse
med Søderberg-anode som bakes til bekkoks* under elektrolysen.
Gjentatt baking
til bekkoks*
Baking
til bekkoks*
Baking: 
Transformasjon til bekkoks*
Sluttprodukt
Al2O3 – Elektrolyse
med forhåndsbrent anode i elektrolysecelle
Maskinbearbeiding
Grafitt
Grønn, ubakt materiale: Kalsinert antrasitt (koks/karbonholdig materiale) + CTPht
Ferrolegeringer/Metallurgisk silisium: Smelteprosess (redoks) foretatt i elektrisk lysbueovn ved bruk av Søderberg-elektrode
Maskinbearbeiding og montering
«Fyring»/Oppvarming
til bekkoks*
Impregnering
med CTPht
«Rå form»: uten CTPht
Produksjon av glidestykkeenheter (Ildfaste materialer)
*i tillegg koks fra fyllstoffkorn
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Grafittisering
Impregnering
med CTPht
Grønn, ubakt materiale: Karbonholdig materiale (fyllstoffkorn) + CTPht
Kalsiumkarbid produksjon: Smelteprosess (redoks) i elektrisk lysbueovn ved hjelp av Søderberg-elektrode 
elektrode
Produksjon av karbonmaterialer:
Produksjon av grafittmaterialer:
Sluttprodukt
Maskinbearbeiding
Kalsiumkarbid,
CaC2
Grønn, ubakt materiale: Karbonholdig materiale + CTPht
Ferrolegeringer og Metallurgisk silisium
Aluminium
Aluminiumelektrolyse;
«Elektroder»; Søderberg-anode eller forbakt anode (begge er det redegjort for i eksemplene gitt i Spørsmål & Svar fra ECHA ( QA-1195) som nå er tilgjengelig.

Grønn, ubakt materiale: petroleumskoks + CTPht
(+ ekstra resirkulerte anodestumper (butts) i tilfelle forhåndsbakingsprosess)

Aluminium



Det grønne ubrente materialet dvs. det karbonholdige materiale (f.eks. fyllstoffkorn, kalsinert antrasitt, koks, petroleumskoks) og CTPht (CAS 65996-93-2) blir omdannet (via bakeprosessen) til et nytt stoff, bekkoks av steinkulltjære (CAS 140203-12-9), i en homogen form, og som har nye nøkkelfunksjoner som er sentrale for disse produksjonsprosessene: elektrisk ledningsevne og slaggresistens. 

Ettersom alle prosessene som vises i diagrammet på forrige side er svært energiintensive, er det av avgjørende betydning at denne omdanningen genererer et homogent materiale som gir en optimal elektrisk ledningsevne og dermed mest mulige effektiv bruk av elektrisitet.
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*i tillegg koks fra fyllstoffkorn
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