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Spørsmål (Spm) og Svar (Sv) ID1195 er en følge av diskusjoner på EU-nivå, senest også på CARACAL-nivå. Hvorvidt denne fortolkningen vil bli akseptert i Tyskland, må til slutt avgjøres av de kompetente tilsynsmyndighetene.


Spm og Sv (ID 1195) publisert av ECHA belyser nærmere produksjonen av to elektrodetyper (Søderberg-elektroder, forhåndsbakte elektroder). I begge disse tilfellene, blant de betingelser som nevnes i Spm og Sv, anses produksjon av elektrodematerialene som en produksjonsprosess som enten finner sted, eller som kan finne sted, i flere stadier. Råstoffene som brukes er blant annet: antracenolje (AO) og kulltjærebek, høy temperatur (CTPht):

a. Miksing av råstoffene (såkalt fyllstoffkorn vanligvis petroleumskoks eller kalsinert koks + CTPht og/eller AO) 
b. Forming (for å gi elektroden den endelige fasongen som kreves for å passe inn i «huset» til den elektrolytiske cellen) 
c. Baking 
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Den faktiske kjemiske transformasjonen som skjer under bakeprosessen kan dermed inkludere flere innledende bearbeidingsstadier, som også har blitt poengtert i FAQ (eg. ECHAs frequent answers and questions).


[bookmark: _GoBack]I det gjeldende tilfelle, hvis alle stadier a, b og c er en integrert del av koksfremstillingsprosessen, kan bruken av AO og CTPht anses som bruk av et intermediat.


Hvis produksjonen av de grønne anodene du nevnte, retter seg etter disse betingelsene, vil de to råstoffene (AO and CTPht) bli ansett som REACH-intermediater. I henhold til definisjonen i artikkel 3, nr.15 i REACH-forskriften, vil transporten du nevnte ikke i alminnelighet utelukke klassifisering av et stoff som et REACH-intermediat.




Med vennlig hilsen,


På vegne av
Claus Haas


EGA/ega 23062017



Denne informasjonen er en fortolkning av forordning (EF) nr. 1907/2006 og/eller (EF) nr. 1272/2008 og/eller (EU) nr. 528/2012 av det føderale byrå for industrihelse og sikkerhet. Den er utarbeidet med største omhu og er basert på solid kunnskap om kjemikalielovgivningen. Informasjonen presenterer et nasjonalt synspunkt som kan endre seg etter konsultasjoner på europeisk nivå. Alle juridiske anbefalinger, offentliggjøringer og henvisninger er ikke-bindende da noen uttrykkelig juridisk konsultasjon ikke har funnet sted.
Vesentlige eller ikke-vesentlige ansvarskrav mot det føderale byrå for industrihelse og sikkerhet forårsaket av anvendelse eller manglende anvendelse av den informasjon som tilbys og/eller ved bruk av feilaktig og ufullstendig informasjon, er kategorisk utelukket, med mindre det foreligger bevis for forsettlig eller grovt uaktsom skyld som kan tilskrives oss.
Gjengivelse, publisering eller distribusjon av denne teksten, også i elektronisk form, krever godkjenning fra tysk Kundestøtte.
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