

ECHA Otázka a Odpoveď 
REACH 1195/2016
Preklad z angličtiny
Otázka:
[bookmark: _GoBack]Môže sa použitie antracénového oleja (Anthracene Oil, AO) a vysokoteplotnej uhoľnodechtovej smoly (Coal tar pitch, high temperature, CTPHT) pri výrobe koksových elektród pre hliníkový priemysel považovať za použitie medziproduktu?
Odpoveď:
Áno, za podmienok uvedených v odôvodnení nižšie.
Výroba koksových elektród
Vysokoteplotná uhoľnodechtová smola (CTPHT – EC číslo 266-028-2) a antracénový olej (AO – EC číslo 292-602-7) sa používajú pri výrobe elektród na použitie v elektrolytických procesoch v hliníkovom priemysle, (t. j. pri tavení hliníka). Tieto látky sa používajú špeciálne na výrobu nasledujúcich typov elektród:
Elektródy Søderberg – najprv sa vyrábajú priamo v elektrolytickej komore a následne sa používajú v tej istej komore.
Vopred vypálené elektródy – vyrábajú sa v špeciálnych jednotkách a neskôr sa používajú v elektrolytických komorách. Jednotky na výrobu elektród môžu byť umiestnené na rovnakom mieste ako elektrolytické komory alebo na inom mieste.
V obidvoch prípadoch sa výrobný proces elektród skladá z týchto etáp:
Miešanie surovín (tzv. výplňové zrná, zvyčajne petrolejový koks alebo kalcinovaný koks + CTPHT (vysokoteplotná uhoľnodechtová smola) a/alebo AO) 
Tvarovanie (aby sa elektróde dal konečný tvar, ktorý je potrebný na to, aby sa vložila do puzdra elektrolytickej komory)
Spekanie
Výsledkom spekania je nová látka – koks. Táto nová látka sa vyrába z petrolejového koksu alebo kalcinovaného koksu, AO a CTPHT (Vysokoteplotnej uhoľnodechtovej smoly), ktoré prispievajú k jeho štruktúre.
Podrobnejší proces spekania funguje nasledovne:
Látky koksu sú materiály, ktoré obsahujú uhlík, ktoré sú získané z koksovacích procesov, ako je spekanie pri relatívne vysokej teplote. Tieto látky sú charakterizované vysokým obsahom elementárneho uhlíka a môžu vykazovať jedinečné štruktúry s vysokým pomerom uhlíka k vodíku. Presné zloženie koksu je zvyčajne zložité a závisí od použitého zdroja a od podmienok použitých na koksovanie. Ako zdroj uhlíka, koksové látky nachádzajú použitie v procesoch, ako je výroba hliníka elektrolýzou.V tomto špecifickom prípade sa počas výrobného procesu vopred vypálených elektród Søderberg, CTPHT (vysokoteplotná uhoľnodechtová smola) a AO (antracénový olej) chemicky transformuje na koks. Tieto transformácie zahŕňajú komplexné chemické reakcie vrátane polykondenzácie a polymerizácie zložiek, z ktorých sa skladá CTPHT (vysokoteplotná uhoľnodechtová smola) a AO (antracénový olej). Tieto reakcie sa začínajú počas procesu spekania v nízkej kyslíkovej atmosfére pri teplotách ~ 400 °C. Transformačný proces na koks je ukončený pri teplote približne ~ 700 °C kondenzáciou všetkých polyaromatických hydrouhlíkov.Transformácia vedie k uhlíkatému materiálu s vysokým obsahom uhlíka a CTPHT (vysokoteplotná uhoľnodechtová smola) a AO (antracénový olej) prispievajú k štruktúre koksovej látky, ktorá je určená na výrobu. V tomto prípade sa proces spekania uskutočňuje v prítomnosti ľahko dostupných koksových výplňových zŕn. Výsledkom je homogénny koks, ktorý má špecifickú elektrickú vodivosť (požadovaný znak pre koks, ktorý sa má použiť ako elektróda) a mechanickú pevnosť. V tomto špecifickom prípade by výsledný koks v princípe nemal chemickú štruktúru, ktorá by umožnila jeho použitie ako zdroja uhlíka v elektrolytických procesoch bez kombinovaného použitia AO (antracénového oleja) a CPTHT (vysokoteplotnej uhoľnodechtovej smoly) ako prekurzorov a ľahko dostupných koksových zŕn.
 Výstupom z výrobného procesu, (t. j. koksovej elektródy), je v tomto konkrétnom prípade podľa nariadenia REACH látka, a nie výrobok definovaný v článku 3, ods. 3 nariadenia REACH.Tvar elektródy sa vyberie taký, aby vyhovoval umiestneniu do puzdra elektrolytickej komory, od prípadu k prípadu sa môže líšiť. Okrem toho sa uhlík počas používania elektródy z koksu spotrebuje. Špecifický tvar, povrch a konštrukcia dané elektródam počas ich výroby, sú pre jej použitie v procese výroby hliníka teda menej dôležité, ako jej chemické zloženie.
Regulačná analýza
Podľa článku 3, ods. 15 nariadenia REACH je medziproduktom látka, ktorá je „vyrobená a spotrebovaná alebo používaná na chemické spracovanie s cieľom premeny na inú látku (...označované ako syntéza)“.
Kedykoľvek sa nejaká látka používa na to, aby sa dosiahla iná funkcia ako jej premena na inú látku, (napríklad ako samostatný krok vo výrobnom procese výrobku), nemôže sa považovať za medziprodukt. Takisto sa uznáva, že vzhľadom na praktickú povahu výrobných postupov a fiškálnych atribútov výrobných miest, medzi výrobou látky (A) a jej použitím ako medziproduktu pri výrobe inej látky (B), na uľahčenie / zabezpečenie riadneho chemického spracovania pri syntéze tejto inej látky (B), môže byť potrebný jeden alebo viacero krokov, (pozrite si Prílohu IV agentúry ECHA, Usmernenia o medziproduktoch, december 2010).
V aktuálnom prípade, ak sú všetky štádiá a, b a c neoddeliteľnou súčasťou zariadení procesu na výrobu koksu, použitie AO (antracénového oleja) a CTPHT (vysokoteplotnej uhoľnodechtovej smoly) sa môže považovať za použitie ako medziproduktu.
Vždy, keď sa miešanie AO (antracénového oleja), CTPHT (vysokoteplotná uhoľnodechtová smola) a plniacich zŕn (štádium a) nevykonáva na rovnakom mieste, môže to znamenať, že krok miešania sa neuskutočňuje na uľahčenie/zabezpečenie riadneho chemického spracovania pri syntéze koksu. V tomto prípade AO (antracénový olej) a CTPHT (vysokoteplotná uhoľnodechtová smola) nie je možné považovať za medziprodukty.
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