Použitie ht CTPht (Coal tar pitch, high temperature [vysokoteplotnej uhoľnodechtovej smoly]) ako medziproduktu v dôsledku transformácie do novej látky vo výrobných procesoch: primárneho hliníka, ferosilikónu, karbidu vápnika, uhlíkových a grafitových výrobkov a zostáv posuvných uzáverov (keramika).
Prípravný krok
(miešanie/tvarovanie)

Transformácia
vysokoteplotný proces

CTP

Ďalšie spracovanie / Výstup


Koncový produkt
 koncového produktu
Opätovné spekanie
uhoľnodechtového smolného koksu *
Spekanie
 uhoľnodechtového smolného koksu *
Spekanie
 uhoľnodechtového smolného koksu *

Tavenie surovín oxiduje s elektródou Soederberg, ktorá sa pri tavení v elektrickej oblúkovej peci speká do uhoľnodechtového smolného koksu * 
Tavenie surovín oxiduje s elektródou Soederberg, ktorá sa pri tavení v elektrickej oblúkovej peci speká uhoľnodechtového smolného koksu * 
Spekanie
 do uhoľnodechtového smolného koksu
Výroba zostáv posuvných uzáverov (žiaruvzdorné)
„surové telo“: bez CTPht 
Impregnácia
s CTPht 
Obrábanie koncového produktu
zostava posuvného uzáveru
Impregnácia
s CTPht 
Al2O3 – Elektrolýza
s vopred vypálenou anódou v elektrolytickej panve
zelené nespekané telo: Kalcinovaný antracit (koks)+ CTPht 
Ferozliatina/metalurgický silikón Taviaci proces (red/ox) V elektrickej oblúkovej peci pomocou elektródy Soederberg
Al2O3 –Elektrolýza 
s anódou Soederberg, ktorá sa pred použitím priamo v elektrolytickej komore sama speká do uhoľnodechtového smolného koksu

Obrábanie a montáž
Vypálenie
uhoľnodechtového smolného koksu
* okrem koksu z výplňového zrna
[image: ]
obrábanie
Grafit
Grafitizácia
zelené nespekané telo:Materiál obsahujúci uhlík (výplňové zrná) + CTPht 
Výroba CaC2 Tavenie  proces (red/ox) v elektrickej peci pomocou elektródy Soederberg 
elektróda
Výroba uhlíkových materiálov
[bookmark: _GoBack]Výroba grafitových materiálov
Koncový produkt
obrábanie
Karbid vápnika
zelené nespekané telo:Materiál obsahujúci uhlík + CTPht 
Ferozliatiny a kovový kremík
Hliník
Elektrolýza hliníka
Anóda Soederberg alebo 
vopred vypálená anóda (obidva prípady už boli objasnené v časti najčastejších otázok (Q&A) ECHA, ktorá je k dispozícii tu)

zelené nespekané telo: petrolejový koks + CTPht (vysokoteplotná uhoľno-dechtová smola)
(+ ďalšie recyklované čelné konce anódy v prípade procesu vopred vypálenia)

Hliník



Zelené nespekané telo, t. j. materiál obsahujúci uhlík, (napr. výplňové zrná, kalcinovaný antracit, koks, petrolejový koks) a CTPht (vysokoteplotná uhoľnodechtová smola) (CAS 65996-93-2) sa transformuje (spekaním) do uhoľhodechtového smolného koksu (CAS 140203-12-9), ktorý je v homogénnej forme a nesie nový funkčný kľúč k procesom: elektrickú vodivosť a odolnosť voči tvorbe škvary.

Pretože všetky uvedené procesy sú veľmi energeticky náročné, je mimoriadne dôležité, aby sa táto transformácia dosiahla vytvorením homogénneho materiálu, ktorý umožní najlepšiu elektrickú vodivosť, a tým aj efektívnejšie využitie elektrickej energie.
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* okrem koksu z výplňového zrna
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